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Listing du réseau de suivi des échelles limnimétriques du marais Poitevin, 
bassin Nord Aunis 

 

ASCO Andilly, Charron, Longèves 

Fiche 1 Echelle de la Bonde de Réhon p.2 

Fiche 2 Echelle de la Coupe de Sérigny p.3 

Fiche 3 Echelle de la Dalle de la Chaudière p.4 

Fiche 4 Echelle de Gué de Pouzeau p.5 

Fiche 5 Echelle des Mares de Sérigny p.6 

Fiche 6 Echelle du Pont de la Brie p.7 

ASCO de l’Angle Giraud 

Fiche 7 Echelle de l’Angle Giraud p.9 

ASCO des Marais de Boëre 

Fiche 8 Echelle de Caillaude p.11 

Fiche 9 Echelle du Parc p.12 

ASCO des Marais de Nuaillé Anais 

Fiche 10 Echelle de Marais Plan Amont p.14 

Fiche 11 Echelle du Siphon d’Angliers p.15 

ASA des Marais de la Brie, la Pénissière 

Fiche 12 Echelle de Beauséjour p.17 

Fiche 13 Echelle de Cloubouet Amont p.18 

Fiche 14 Echelle de Cloubouet aval p.19 

Fiche 15 Echelle des Portes de la Brie p.20 

Canal de Marans à la Rochelle / CD17 

Fiche 16 Echelles de Canal de Marans Nord p.22 

Fiche 17 Echelles de Canal de Marans Sud p.23 

ASA des Marais nord de Charron 

Fiche 18 Echelle de la Loge p.25 

Fiche 19 Echelle des Faux Tours p.26 



 

 

 

 

ASA des Marais du Cravans, Lavinaud 

Fiche 20 Echelle de Charron p.28 

Fiche 21 Echelle de la Vieille Palle p.29 

Fiche 22 Echelle de Montifaut Amont p.30 

Fiche 23 Echelle de Montifaut Aval p.31 

Fiche 24 Echelle de la Vanne du Ruffet Amont p.32 

ASA des Marais d’Esnandes, Saint-Ouen, Villedoux 

Fiche 25 Echelle de l’Ecluse d’Esnandes p.34 

Fiche 26 Echelle des Bosses p.35 

Fiche 27 Echelle du Pont Neuf p.36 

Fiche 28 Echelle des Portes de Villedoux (ancienne) p.37 

Fiche 29 Echelle des Portes de Villedoux (nouvelle) p.38 

ASA des Marais de Norbeck 

Fiche 30 Echelle de la Tessinerie p.40 

ASCO des Marais de Saint-Michel 

Fiche 31 Echelle du Barrage RN 137 Amont p.42 

Fiche 32 Echelle du Barrage RN 137 Aval p.43 

Fiche 33 Echelle des Ecluses du Brault (brune) p.44 

Fiche 34 Echelle de Marais plan aval p.45 

Fiche 35 Echelle du Pont D105 (brune) p.46 

SIAH du Canal de la Banche 

Fiche 36 Echelle de l’Angle d’Oie Amont p.48 

Fiche 37 Echelle de l’Angle d’Oie Aval p.49 

Fiche 38 Echelle de l’Angle Folle Amont p.50 

Fiche 39 Echelle de l’Angle Folle Aval p.51 

Fiche 40 Echelle de l’Ecluse du Brault (banche) p.52 

Fiche 41 Echelle du Pont Bastard p.53 

Fiche 42 Echelle du Pont D105 (banche) p.54 

Fiche 43 Echelle du Pont de Cigogne p.55 

Fiche 44 Echelle du Pont de la Gabauge p.56 



 

 

 

 

Fiche 45 Echelle de Puy Neuf – Siphon de la Banche p.57 

ASA des Marais de Suiré, Sourdon, Luché 

Fiche 46 Echelle de la Grande Tuilerie p.59 

Fiche 47 Echelle de la Grange Amont p.60 

Fiche 48 Echelle de la Grange Aval Ancienne p.61 

Fiche 49 Echelle de la Grange Aval Nouvelle p.62 

SYRIMA 

Fiche 50 Echelle du Curé à la Basse Brie p.64 

Fiche 51 Echelle du Dallot du Moulin du Marais p.65 

Fiche 52 Echelle de la Potrelle Aval p.66 

Fiche 53 Echelle la Rouilière p.67 

Fiche 54 Echelle de Mouchetune Amont p.68 

Fiche 55 Echelle de Mouchetune Aval p.69 

Fiche 56 Echelle du Pont de Mille Ecus Aval p.70 

Fiche 57 Echelle du Pont de Réhon p.71 

Fiche 58 Echelle du Pont du Booth Amont p.72 

Fiche 59 Echelle du Pont du Booth Aval p.73 

Fiche 60 Echelle du Pont du Pont du Curé à Andilly p.74 

Fiche 61 Echelle des Portes du Curée Amont p.75 

Fiche 62 Echelle de Saint Christophe 2 p.76 

ASA des Marais de Taugon, La Ronde, Saint-Jean-de-Liversay et Saint-Cyr-du-Doret 

Fiche 63 Echelle de La Renaude p.78 

Fiche 64 Echelle de La Rosée p.79 

Fiche 65 Echelle des Gélines p.80 

 





ASCO ANDILLY, CHARRON, LONGEVES 

1



Bonde de Réhon

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Bonde de Réhon

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 4,237 mNGF

Z Haut Echelle : 2,003 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASCO Andilly, Charron, Longèves

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2 m

Coordonnées : X = 393 591,28  Y = 6 581 354,12

Coordonnées : X = 393 592,05  Y = 6 581 351,03

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

Mares de SérignyANDILLY

2



Coupe De Sérigny

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Sérigny

Gestionnaire :

Pose clou : 

Nivellement : OUI échelle actuelle

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Echelle Existante

Z : 3,426 m NGF

ASCO Andilly, Charron, Longèves

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 2 à 3,45 m

Coordonnées : X = 391 627,02  Y = 6 581 995,18

Petit canal d'AndillyCHARRON

Echelle

3



Dalle de la Chaudière

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu :

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 2,689 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,505 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 2,631 mNGF

ASCO Andilly, Charron, Longèves

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,50 m

Coordonnées : X = 388 683,83   Y = 6 582 057,35

Coordonnées : X = 388 683,81 Y = 6 582 057,17

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 388 683,64   Y = 6 582 057,38

Canal de la 
Chaudière

CHARRON

Repère

Echelle

Support sonde

4



Gué de Pouzeau

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Gué de Pouzeau

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 4,261 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 3,496 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 4,169 mNGF

ASCO Andilly, Charron, Longèves

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 2 à 3,50 m

Coordonnées : X = 392 692,24  Y = 6 578 948,58

Coordonnées : X = 392 692,14  Y = 6 578 948,22

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 392 688,56  Y = 6 578 948,80

Repère

Petit canal d'AndillyANDILLY

Support sonde

5



Mares de Sérigny

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Mares de Sérigny

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 2,193 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 2,978 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 2,975 mNGF

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 3,00 m

Coordonnées : X = 392 748,66  Y = 6 582 512,72

Coordonnées : X = 392 746,65  Y = 6 582 510,52

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 392 748,54  Y = 6 582 512,82

Repère

ANDILLY

Support sonde

Echelle

6



Pont de la Brie

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Pont de la Brie

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 4,499 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,987 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 4,723 mNGF

ASCO Andilly, Charron, Longèves

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 3 m

Coordonnées : X = 390 184,96  Y = 6 581 798,5

Coordonnées : X = 390 185,83 Y = 6 581 799,61

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 390 185,11  Y = 6 581 799,44

Repère

Petit canal d'AndillyCHARRON

Echelle

Support sonde

7



ASCO DE L’ANGLE GIRAUD 

8



Angle Giraud

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Tape Cul

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,097 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,518 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 3,056 mNGF

ANGLE GIRAUD

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,00 m

Coordonnées : X = 396 697,51  Y = 6 6585 491,8

Coordonnées : X = 396 697,17  Y = 6 585 491,82

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 396 697,31  Y = 6 585 492

Echelle

Repère

Canal de l'angle 
Giraud

MARANS

Support sonde

9



ASCO DES MARAIS DE BOËRE 

10



Caillaude

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Caillaude

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,135 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 1,999 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASCO de BOËRE

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,00 m

Coordonnées : X = 409 897,20  Y = 6 584 755,55

Coordonnées : X = 409 896,02  Y = 6 584 758,66

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

Canal de la CaillaudeCOURCON

11



Le Parc

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Le Parc

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,942 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,511 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASCO de BOËRE

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,00 m

Coordonnées : X = 408 194,92  Y = 6 581 842,75

Coordonnées : X = 408 194,64  Y = 6 581 842,27

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

Canal du ParcST CYR DU DORET

12



ASCO DES MARAIS DE NUAILLE ANAIS 

13



Marais Plan Amont

Commune : NUAILLÉ D'AUNIS
Cours

d'eau :
Lieu : Le Marais Plan

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,899 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 3,488 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASCO de Nuaillé, Anais

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1,5 à 3,50 m

Coordonnées : X = 396 207,10  Y = 6 577 634,94

Coordonnées : X = 396 207,10  Y = 6 577 636,59

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

Fossé de la ceinture du 
marais de Nuaillé

14



Siphon d'Angliers

Commune : NUAILLÉ D'AUNIS

Cours d'eau : Fossé de la 

ceinture du marais de 

Nuaillé

Lieu : Siphon d'Angliers

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,044 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,989 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 2,67 mNGF

ASCO de Nuaillé, Anais

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1,5 à 3,00 m

Coordonnées : X = 396 305,07  Y = 6 576 778,35

Coordonnées : X = 396 304,62  Y = 6 576 779,79

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 396 305,07  Y = 6 576 778,35

Echelle

Repère

15



ASA DES MARAIS DE LA BRIE, LA PENISSIERE 

16



Beauséjour

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Pont Beauséjour

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,134 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,504 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 2,948 mNGF

ASA de la Brie, la Pénissière

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1,50 à 2,50 m

Coordonnées : X = 389 871,79  Y = 6 583 151,89

Coordonnées : X = 389 870,91 Y = 6 583 151,16

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 389 871,75 Y = 6 583 151,80

Repère

Canal de la BrieANDILLY

Echelle
Support sonde

17



Cloubouet amont

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Ecluse du Cloubouet amont

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 2,899

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,507

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA de la Brie, la Pénissière

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,50 m

Coordonnées : X = 388 762,12   Y = 6 585 955,36

Coordonnées : X = 388 762,12 Y = 6 585 955,59

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Canal de la BrieCHARRON

Echelle

Repère

18



Cloubouet aval

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Ecluse du Cloubouet aval

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 2,899 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,500 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA de la Brie, la Pénissière

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,50 m

Coordonnées : X = 388 762   Y = 6 585 955,5

Coordonnées : X = 388 762,12 Y = 6 585 955,59

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle Repère

Canal de la BrieCHARRON

19



Portes de la Brie

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Portes de la Brie

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 4,056

Nouvelle

Z : 2,494 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA de la Brie, la Pénissière

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 2,5 m

Coordonnées : X = 386 719,19 Y = 6 587 656,99

Coordonnées : X = 386 719,18 Y = 6 587 656.99

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Repère

Canal de la BrieCHARRON

Echelle

20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANAL DE MARANS A LA ROCHELLE / CD17 

 

21



Canal de "Marans - La Rochelle" 

nord

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Les écluses d' Andilly

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,916 mNGF

Existante

Nivellement  Z : 3,762m NGF

Existante

Nivellement  Z : 3,415m NGF

CD 17

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 3,7 m

Coordonnées :  X = 389 144,69  Y = 6 582 029,47

Coordonnées : X = 389 140,98  Y = 6 582 034,00

Repère : clou d'arpentage

Echelle blanche

Echelle verte

Coordonnées : X = 389 144,72   Y = 6 582 029,62

Graduation échelle : 1 à 3,5 m

Echelles

Canal du Marans La 
rochelle Nord

ANDILLY

22



Canal de "Marans - La Rochelle" 

Sud

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Les écluses d' Andilly

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,916 mNGF

Existante

Nivellement  Z : 3,763 m NGF

Existante

Nivellement  Z : 3,413 m NGF

CD 17

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 3,7 m

Coordonnées :  X = 389 154,67  Y = 6 582 043,44

Coordonnées : X = 389 140,98  Y = 6 582 034,00

Repère : clou d'arpentage

Echelle verte

Echelle blanche

Coordonnées : X = 389 154,62   Y = 6 582 043,23

Graduation échelle : 1 à 3,5 m

Echelles

Canal du Marans - La 
Rochelle

ANDILLY

23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASA DES MARAIS NORD DE CHARRON 

 

24



La Loge

Commune : CHARRON
Cours

d'eau : 
Lieu : La Loge

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,427m NGF

Nouvelle 

Z : 2,012 m NGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA nord de Charron

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2 m

Coordonnées : X = 383 099,74  Y = 6 587 619,35

Coordonnées : X = 383 099,80  Y = 6 587 620,80

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Echelle

25



Les Faux Tours

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Les Faux Tours

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 2,500 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 2,001 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA nord de Charron

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2 m

Coordonnées : X = 385 313,6  Y = 6 587 203,5

Coordonnées : X = 385 313,55 Y = 6 587 203,62

Repère : clou d'arpentage

Echelle

CHARRON

RepèreEchelle

26



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASA DES MARAIS DU CRAVANS, LAVINAUD 

 

27



Charron

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu :

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : OUI

Nivellement  Z : 3,338 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 2,506 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Oui

Nivellement Z : 3,26 mNGF

ASA du Cravans, Lavinaud

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1,50 à 2,50 m

Coordonnées : X = 384 358,28 Y = 6 585 623,39

Coordonnées : X = 384 358,70 Y = 6 585 623,48

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 384 326,34 Y = 6 585 610,62

Fossé du CravansCHARRON

Echelle

Repère

Support sonde

28



La Vielle Palle

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : La vieille palle

Gestionnaire :

Pose clou : NON

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : OUI NON

Non

Nivellement  Z :

Correction ancienne échelle : OUI

Z : 2,70 mNGF après recalage

Type : triangulaire

ASA du Cravans, Lavinaud

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle :

Coordonnées : X = 387 322,03  Y = 6 584 847,94

Coordonnées : 

Repère : 

Echelle

Echelle

Canal du GravansCHARRON

29



Montifaut amont

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Montifaut amont

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,169 mNGF

Nouvelle

Z : 2,504 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA du Cravans, Lavinaud

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,50 m

Coordonnées : X = 387 639,68  Y = 6 586 530,8

Coordonnées : X = 387 639,44 Y = 6 586 531,17

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Canal du CravansCHARRON

Echelle

Repère
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Montifaut aval

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Montifaut aval

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,169 mNGF

Nouvelle

Z : 2,506 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA du Cravans, Lavinaud

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,50 m

Coordonnées : X = 387 640,12   Y = 6 586 531,99

Coordonnées : X = 387 639,44 Y = 6 586 531,17

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Canal du CravansCHARRON

Echelle

Repère
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Vanne de Ruffet amont

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Vanne de Ruffet amont

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 2,663 mNGF

Z aprés recalage : 2,70 mNGF

ASA du Cravans, Lavinaud

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,7 m

Coordonnées : X = 386 102,61  Y = 6 585 405,85

Coordonnées : X = 386 102,75 Y = 6 585 405,88

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle Repère

Fossé du CravansCHARRON
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ASA DES MARAIS D’ESNANDES, SAINT-OUEN, VILLEDOUX 
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Ecluse d'Esnandes

Commune : ESNANDES
Cours d'eau : Ecours 

d'Esnandes
Lieu : Les prises

Gestionnaire :

Pose clou : NON

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nouvelle 

Z : 3,005 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA des Marais d'Esnandes, Saint-Ouen, Villedoux

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1,5 à 3 m

Coordonnées : X = 383 754,28  Y = 6 581 796,21

Echelle

Echelle

Clou
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Les Bosses

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Les bosses

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,169 mNGF

Nouvelle

Z : 2,996 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 2,986 mNGF

ASA des Marais d'Esnandes, Saint-Ouen, Villedoux

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1,5 à 3 m

Coordonnées :  X = 385 123,27  Y = 6 579 571,99

Coordonnées : X = 385 123,59 Y = 6 579 571,23

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 385 123,45  Y = 6 579 571,79

Echelle

Repère

Support sonde

VILLEDOUX
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Pont Neuf

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Pont neuf

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 4,324 mNGF

Nouvelle

Z : 3,017 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 4,27 mNGF

ASA des Marais d'Esnandes, Saint-Ouen, Villedoux

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 3 m

Coordonnées : X = 386 698,32   Y = 6 580 732, 55

Coordonnées : X = 386 908,50 Y = 6 580 720,70

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 386 908,74 Y = 6 580 720,9

Ecours de VilledouxVILLEDOUX

Echelle

Repère

Support sonde
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Portes de Villedoux (anciennes)

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Les prises

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 4,105 mNGF

Existante

Nivellement  Z : 2,682m NGF

ASA des Marais d'Esnandes, Saint-Ouen, Villedoux

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Coordonnées : X = 383 831,49  Y = 6 581 811,15

Repère : clou d'arpentage

Echelle 

Coordonnées :  X = 383 831,74  Y = 6 581 811,20

Graduation échelle : 1 à 2,65 m

Clou

Canal de VilledouxVILLEDOUX

Echelle
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Portes de Villedoux (Nouvelles)

Commune :
Cours

d'eau :

Lieu : Portes de Villedoux 

(Nouvelles)

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 5,219 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 2,999 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA des Marais d'Esnandes, Saint-Ouen, Villedoux

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 3 m

Coordonnées : X = 383 523,092  Y = 6 581 780,89

Coordonnées : X = 383 522,84  Y = 6 581 780,85

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Repère

Canal de VilledouxVILLEDOUX

Echelle
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ASA DES MARAIS DE NORBECK 
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La Tessinerie

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : La Tessinerie

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 2,349 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 1,997 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 2,298 mNGF

NORBECK

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,00 m

Coordonnées : X = 396 970  Y = 6 585 514,81

Coordonnées : X = 396 969,99  Y = 6 585 514,66

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 396 970,26  Y = 6 585 514,81

Echelle

Repère

MARANS

Support sonde
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ASCO DES MARAIS DE SAINT-MICHEL 
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Barrage RN 137 Amont

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Barrage RN 137 amont

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,499 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASCO Saint-Michel

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 2,5 m

Coordonnées : X = 392 713,93  Y = 6 584 456,6

Nivellement  Z : 3,131 mNGF

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Canal de la BruneMARANS

Echelle

Repère
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Barrage RN 137 aval

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Barrage RN 137 aval

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,503 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASCO Saint-Michel

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 2,50 m

Coordonnées : X = 392 709,65  Y = 6 584 452,06

Nivellement  Z : 3,149 mNGF

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Canal de la BruneMARANS

Echelle

Repère

43



Ecluses du Brault (brune)

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Ecluses du Brault (brune)

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,478 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,501 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASCO Saint-Michel

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,50 à 2,50 m

Coordonnées : X = 386 734,24  Y = 6 587 693,94

Coordonnées : X = 386 733,77 Y = 6 587 693,95

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Canal de la BruneCHARRON

Echelle

Repère
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Marais Plan Aval

Commune : NUAILLÉ D'AUNIS
Cours

d'eau :
Lieu : Le Marais Plan

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,512 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,99 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASCO de Nuaillé, Anais

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1,00 à 3,00 m

Coordonnées : X = 396 198,13  Y = 6 577 653,43

Coordonnées : X = 396 197,95  Y = 6 577 651,94

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

Fossé de la ceinture du 
marais de Nuaillé
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PONT D105 (brune)

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Pont D105 (brune)

Gestionnaire :

Pose clou : NON

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : OUI

Existante

Nivellement  Z : 2,280 mNGF

ASCO SAINT-MICHEL

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,25 m

Coordonnées : X = 389 433,40 Y = 6 585 924,99

Echelle

Canal de la bruneCHARRON
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SIAH DU CANAL DE LA BANCHE 
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Angle d'Oie amont

Commune : 
Cours

d'eau :
Lieu : Barrage de l'angle d'Oie

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,817 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 2,504 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SIAH de la Banche

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,50 m

Coordonnées : X = 407 853,75 Y = 6 583 060,92

Coordonnées : X = 407 853,75 Y = 6 583 061,19

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

Canal de la BancheLA RONDE
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Angle d'Oie aval

Commune : 
Cours

d'eau :
Lieu : Barrage de l'angle d'Oie

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,827 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 2,509 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SIAH de la Banche

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,50 m

Coordonnées : X = 407 846,51 Y = 6 583 063,51

Coordonnées : X = 407 846,60 Y = 6 583 063,74

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle Repère

Canal de la BancheMARGOT
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Angle Folle Amont

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : L'angle folle

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,517 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,499 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SIAH de la BANCHE

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 2,50 m

Coordonnées : X = 401 504,74  Y = 6 584 865,96

Coordonnées : X = 401 504,61  Y = 6 584 865,70

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

Canal de la Banche
SAINT JEAN DE 

LIVERSAY
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Angle Folle Aval

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : L'angle folle

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : OUI

Nivellement  Z : 3,501 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,503 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SIAH de la BANCHE

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 2,50 m

Coordonnées : X = 401 503,02  Y = 6 584 866,21

Coordonnées : X = 401 502,89  Y = 6 584 865,95

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Canal de la Banche
SAINT JEAN DE 

LIVERSAY

Echelle

Repère

Echelle supprimée
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Ecluses du Brault (Banche)

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Le pont du Brault

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,402 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,501 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SIAH de la BANCHE

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 2,50 m

Coordonnées : X = 386 833,77  Y = 6 587 699,83

Coordonnées : X = 386 833,69  Y = 6 587 699,72

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

Canal de la BancheCHARRON
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Pont Bastard

Commune
Cours

d'eau :
Lieu : Pont Bastard

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 4,354 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle :  2,496 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SIAH de la BANCHE

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 2,5 m

Coordonnées : X = 404 171,96  Y = 6 584 082,89

Coordonnées : X = 404 171,46   Y = 6 584 082,83

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Canal de la Banche
SAINT JEAN DE 

LIVERSAY

Echelle
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Pont D105 (Banche)

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Pont D105 (banche)

Gestionnaire :

Pose clou : NON

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Echelle Nouvelle

Nivellement  Z : 2,136 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SIAH de la Banche

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Coordonnées : X = 390 067,12 Y = 6 585 923,80

Graduation échelle : 1 à 2,15 m

Echelle

Canal de la bancheMARANS
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Pont de Cigogne

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Pont de Cigogne

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,543 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,498 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SIAH de la BANCHE

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 2,50 m

Coordonnées : X = 398 746,76  Y = 6 585 241,36

Coordonnées : X = 398 746,48  Y = 6 585 241,50

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

Canal de la BancheMARANS
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Pont de la Gabauge

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : La Gabauge du Vivier

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 4,807 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,512 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SIAH de la BANCHE

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 2,50 m

Coordonnées : X = 394 242,27  Y = 6 585 835,04

Coordonnées : X = 394 242,21  Y = 6 585 835,30

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

Canal de la BancheMARANS
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Puy Neuf - Siphon de la Banche

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Puy Neuf

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 2,191 mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 1,985 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SIAH de la BANCHE

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 2,00 m

Coordonnées : X = 390 329,8  Y = 6 585 783,03

Coordonnées : X = 390 329,45  Y = 6 585 782,98

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

canal de la BancheMARANS
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ASA DES MARAIS DE SUIRE, SOURDON, LUCHE 
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La Grande Tuilerie

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : La Grande Tuilerie

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,494 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 2,498 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA de Suiré, Sourdon, Luché

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,50 m

Coordonnées : X = 396 092,24 Y = 6 580 997,59

Coordonnées : X = 396 092,68 Y = 6 580 997,66

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Fossé de ceintureANGLIERS

Echelle Repère
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La Grange amont

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : La Grange amont

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,394 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 3,001 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 3,048 mNGF

ASA de Suiré, Sourdon, Luché

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 3 m

Coordonnées : X = 396 966,77 Y = 6 580 586,98

Coordonnées : X = 396 966,69 Y = 6 580 587,38

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 396 966,55 Y = 6 580 586,79

Fossé de ceintureNUAILLE D'AUNIS

Echelle

Repère

Support sonde
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La Grange Aval (ancienne)

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Bonde de la grange

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z :  3,439 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 3,242 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA de Suiré, Sourdon, Luché

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 2 à 3,05 m

Coordonnées : X = 396 966,02 Y = 6 580 601,29

Coordonnées : X = 396 965,86 Y = 6 580 600,87

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Repère

NUAILLE D'AUNIS

Echelle
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La Grange Aval (Nouvelle)

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Bonde de la grange

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,439 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 2,503 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASA de Suiré, Sourdon, Luché

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 2,50 m

Coordonnées : X = 396 965,78 Y = 6 580 601,62

Coordonnées : X = 396 965,86 Y = 6 580 600,87

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

NUAILLE D'AUNIS
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SYRIMA 
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Curé à La Basse Brie

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Pont de la basse Brie

Gestionnaire :

Pose clou : NON

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 4,499 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 3,007 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1,50 à 3 m

Coordonnées : X = 390 162,51 Y = 6 581 829,47

Coordonnées : X = 390 185,84 Y = 6 581 799,61

Repère : clou d'arpentage sur le pont de la brie

Echelle

Canal du curéANDILLY

Echelle
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Dallot Du Moulin Du Marais

Commune :
Cours

d'eau : Le Virson
Lieu : Moulin du Marais

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 7,573 mNGF

Nivellement  Z : 6,548 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 5 à 6,55 m

Coordonnées : X = 397 975,65 Y = 6 569 591,64

Coordonnées : X = 397 975,76 Y = 6 569 591,12

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

SAINT-CHRISTOPHE
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La Potrelle Aval

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Barrage de la Potrelle

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 2,927 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 3,001 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 2 à 3 m

Coordonnées : x = 397 117,47  Y = 6 574 278,12

Coordonnées : X = 397 117,35 Y = 6 574 278,11

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle avec 
protection

Canal du curé
SAINT-SAUVEUR 

D'AUNIS

Clou
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La Roulière

Commune : ANAIS
Cours

d'eau :
Lieu : La Roulière

Gestionnaire :

Pose clou : 

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Echelle Existante

Nivellement  Z : 3,364m NGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : x à 3,15 m

Coordonnées : X = 399 255,60  Y = 6 572 707,63
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Mouchetune Amont

Commune : ANGLIERS Cours d'eau : Le Virson Lieu : Mouchetune

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,761m NGF

Nouvelle 

Z : 3,507 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 2 à 3,5 m

Coordonnées : X = 397 508,13  Y = 6 572 372,28

Coordonnées :  X = 397 502,68  Y = 6 572 373,10

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle
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Mouchetune Aval

Commune : ANGLIERS Cours d'eau : Le Virson Lieu : Mouchetune

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,766m NGF

Nouvelle 

Z : 3,509 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 2 à 3,5 m

Coordonnées : X = 397 509,27  Y = 6 572 377,57

Coordonnées :  X = 397 509,39  Y = 6 572 377,53

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère
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Pont De Mille Ecus Aval

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Pont de mille écus aval

Gestionnaire :

Pose clou : NON

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Coordonnées : X = 400 255,04 Y = 6 571 576,06 Nivellement Z : 6,146 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Echelle

Graduation échelle : 4 à 6,15 m

Canal du curéANAIS

Echelle

Echelle 
supprimée
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Pont de Réhon

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Pont de Réhon

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 5,405 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 4,017 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 4 m

Coordonnées : X = 393 601,61 Y = 6 581 231,47

Coordonnées : X = 393 601,59 Y = 6 581 231,34

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle

Repère

Canal du curéANDILLY
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Pont Du Booth Amont

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Pont du booth

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 4,011 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 4,013 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 0,5 à 4 m

Coordonnées : X = 396 303,56 Y = 6 577 316,22

Coordonnées : X = 396 303,40 Y = 6 577 316,29

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle Repère

Canal du curéNUAILLE D'AUNIS
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Pont Du Booth Aval

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Le booth

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 5,482 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 4,511 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 4,5 m

Coordonnées : X = 396 307,46  Y = 6 577 332,17

Coordonnées : X = 396 307,28  Y = 6 577 332,16

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Echelle Repère

Canal du curéNUAILLE D'AUNIS
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Pont du Curé à Andilly

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Les Ecluses d'Andilly

Gestionnaire :

Pose clou : NON

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nouvelle

Nivellement  Z : 2,992 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1,50 à 3 m

Coordonnées : X = 383 807,83  Y = 6 582 409,24

Echelle

Canal du curéANDILLY

Echelle
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Portes Du Curé Amont

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Portes du curé à la mer

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 3,710 mNGF

Nouvelle

Nivellement  Z : 2,999 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Ancienne échelle enlevée

Nivellement  Z : 3,258 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 3 m

Coordonnées : X = 383 807,84 Y = 6 582 409,26

Coordonnées : X = 383 807,45 Y = 6 582 409,22

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Coordonnées : X = 383 807,07 Y = 6 582 409,67

Graduation échelle : 1 à 3,25 m

Echelle

Echelle

Repère

Canal du curéCHARRON
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Saint-Christophe 2

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : Moulin du Marais

Gestionnaire :

Pose clou : NON

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Echelle Droite

Coordonnées : X = 398 008,06  Y = 6 569 503,85 Nivellement Z : 8,753 mNGF

Graduation échelle : 7 à 8,75 m Type : centimétrique, acier émaillé

Echelle Gauche

Coordonnées : X = 398 008,01  Y = 6 569 503,68 Nivellement Z : 9,252 mNGF

Graduation échelle : 7 à 9,05 m Type : centimétrique, acier émaillé

SYRIMA

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Echelles

SAINT-CHRISTOPHE
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ASA DES MARAIS DE TAUGON, LA RONDE, SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY ET SAINT-CYR-
DU-DORET 
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La Renaude

Commune :
Cours

d'eau :
Lieu : La Renaude

Gestionnaire :

Pose clou : NON

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Echelle

Nivellement  Z : 1,969 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASCO de Taugon, La ronde, Saint-Jean de Liversay

et Saint-Cyr du Dorêt

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Coordonnées : X = 401 158,26 Y = 6 585 383,18

Graduation échelle : 1 à 1,95 m

Canal de la renaude
SAINT-JEAN DE 

LIVERSAY

Echelle
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La Rosée

Commune
Cours

d'eau :
Lieu : Le port

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 4,187mNGF

Nouvelle

Z Haut Echelle : 2,50 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

Nivellement Z : 4,129 mNGF

ASCO de Taugon, la ronde, St-Jean-de-Liversay et St Cyr-du-doret

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1,50 à 2,50 m

Coordonnées : X = 407 366,45  Y = 6 585 534,76

Coordonnées : X = 407 366,37   Y = 6 585 534,98

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Support de sonde 

Coordonnées : X = 407 366,76  Y = 6 585 534,88

Repère

Canal de la RoséeLA RONDE

Echelle

Support sonde
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Les Gélines

Commune
Cours

d'eau :
Lieu : Les Gélines

Gestionnaire :

Pose clou : OUI

Nivellement : OUI

Technique de nivellement utilisé :

Suppression : NON

Nivellement  Z : 2,272mNGF

Ancienne recalée

Z Haut Echelle Z : 2,244 mNGF

Type : centimétrique, acier émaillé

ASCO de Taugon, la ronde, St-Jean-de-Liversay et St Cyr-du-doret

Photographie et plan de situation :

Calibration GPS sur 5 repères de nivellement

Positionnement : Lambert 93 / Nivellement : M NGF IGN 69

Graduation échelle : 1 à 2,25 m

Coordonnées : X = 406 342,63  Y = 6 585 812,62

Coordonnées : X = 406 342,51   Y = 6 585 812,69

Repère : clou d'arpentage

Echelle

Repère

Canal de la Rabatière
LA RONDE

Echelle
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